
Monoblocs Traction
Technologie ouverte – Gamme FF

Gamme : monobloc 6V, 8V et 12V
40 Ah jusqu’à 284 Ah (C5)
50 Ah jusqu’à 375 Ah (C20)

Durée de vie : 300 cycles 
conformément à la norme IEC 254-1
Produit recyclable

Applications

La gamme de monoblocs FF est
destinée aux plates-formes élévatri-
ces, aux engins de nettoyage, aux
applications de loisirs ainsi qu’à de
nombreuses autres applications de

traction grâce à de très bonnes 
performances en décharge rapide.
Exide Technologies propose égale-
ment des chargeurs optimisés pour
ces monoblocs.

Caractéristiques techniques principales et avantages

Bonnes performances en 
décharge rapide
Batteries à technologie ouverte et
plaques positives planes



Données Techniques 

R
éf

 :
 M

X
D

FF
FF

P
D

F0
03

04
. 

C
e 

d
oc

um
en

t 
n’

es
t 

p
as

 c
on

tr
ac

tu
el

. 
Le

 f
ab

ric
an

t 
se

 r
és

er
ve

 le
 d

ro
it 

d
e 

m
od

ifi
er

 le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

.

Type Tension Capacité Capacité Longueur Largeur Hauteur Poids Sortie Position
nominale nominale nominale (L) (l) (h) des sorties

C5 C20

V Ah Ah mm mm mm kg
FF 06 180 1 6 180 225 244 190 275 32 Sortie A 1
FF 06 180 2 6 180 225 263 182 269 29 Sortie A 1
FF 06 200 R 6 200 244 260 181 302 32 Sortie Stud/A 1
FF 06 255 6 255 285 311 182 353 49 Sortie A 1
FF 06 284 R 6 284 375 302 184 419 51 Sortie Stud/A 1
FF 08 155 W 8 155 175 264 183 289 28 Sortie WNT 2
FF 12 040 12 40 50 211 175 190 14 Sortie A 3
FF 12 050 12 50 65 246 175 190 17 Sortie A 3
FF 12 060 12 60 80 278 175 190 20 Sortie A 3
FF 12 080 1 12 80 100 353 175 190 25 Sortie A 3
FF 12 080 2 12 80 105 348 175 239 32 Sortie A 3
FF 12 085 12 85 110 326 174 215 27 Sortie A 2
FF 12 105 12 105 125 513 189 223 40 Sortie A 4
FF 12 110 12 110 130 348 175 284 33 Sortie A 3
FF 12 135 12 135 180 513 223 223 49 Sortie A 4
FF 12 144 R 12 144 195 394 180 363 40 Sortie Stud/A 2
FF 12 180 12 180 225 518 276 242 60 Sortie A 4

Dessin avec position des sorties

(L) (L) (L) (L)

(l) (l) (l) (l)

16 Nm8 Nm

Spécifications

Capacité nominale
40–284 Ah (C5)
50–375 Ah (C20)

Plaque plane Monobloc 300 cycles 
suivant  

IEC 254-1

Recyclable

Sortie WNTSortie A Sortie Stud/A

4321

Spécial
décharge

rapide

Monoblocs Traction à plaques planes -
Gamme FF 

8/16 Nm
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