
Data sheet / Fiche produit

Part No: PCA9004

ALKALINE BATTERY NX-POWER PLUS
PILE ALCALINE NX-POWER TECH

SIZE	 FORMAT	 LR20 - D

BRAND	 MARQUE	 NX

TECHNOLOGY	 TECHNOLOGIE	 Alkaline / Alcaline

CHEMICAL SYSTEM	 SYSTÈME CHIMIQUE	 Zn/MnO2

VOLTAGE	 TENSION	 1.5V

CAPACITY	 CAPACITÉ	 19760mAh

WEIGHT 	 POIDS	 142 Gr.

SHELF LIFE*	 DURÉE DE VIE*	 10 years/10 ans

OPERATING TEMPERATURE RANGE	 TEMPÉRATURE D’UTILISATION	 -18°C to +50°C

STORAGE TEMPERATURE RANGE	 TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	 10°C to +25°C

TERMINALS 	 SORTIE	 Flat/Plot pile

PACKING	 CONDITIONNEMENT	 Box of 10/ Boîte de 10

*In consideration of typical loss of capacity at storage. *Dans les conditions normales de stockage. 
Individually packed by 2 for easy dispatch and to protect against humidity and short circuit. Les piles sont emballées par 2 
dans un film plastique pour les protéger de l’humidité.

	 A	 59.6 to 61.0mm

	 Ø	 33.0 to 34.0mm

	 C	 18mm

	 F	 9.5mm

	 G	 1.5mm

MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Shrink x2Box x10

LOAD	 2.2 Ω	 600mA	 1.5Ω 	 2.2Ω	 10Ω	 2.2Ω	

TEST MODE	 24h/d	 2h/d 	 4m/15m, 8h/d	 1h/d	 4h/d	 4m/15m, 8h/d

END VOLTAGE	 0.9V	 0.9V	 0.9V	 0.8V	 0.9V	 0.9V

UNIT	 h	 h	 h	 h	 h	 h		

APPLICATIONS
	

REFERENCE	
PORTABLE 	 PORTABLE 	 	 	 PORTABLE		   

			 
STEREO

	
LIGHTING	  

TOY
	

RADIO
	 LIGHTING	  							     

NORMAL	
19.5 	 17.0	 14.7	 25.7

	 132	 23	 
DURATION		

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

m: minute	 h: hour	 d:day

Une marque d'

OUTLINE SAFETY WARNING: USE ONLY   WITH IN THE  ALLOWED PARAMETERS. Do not  short  circuit  or  over-load  the  battery. Charge  only  using  an  approved  charger  designed  specifically  to charge  this battery. Do not  heat  above  maximum  temperatures  
indicated. Never  crush, mutilate,  puncture  or  abuse the battery. Do not dismantle the pack or disable any of the protective devices or circuits. DO NOT USE THE BATTERY IF YOU SUSPECT IT MAY BE FAULTY OR DAMAGED.
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