
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Caractéristiques mécaniques

Dossier : DOSS 0245

Constructive requirements / Exigences constructives

Caractéristiques électriques
: Lithium thionyl chloride

Number of cell : 2
Nombre de cellule
Cell wiring : Parallel / serial
Câblage des cellules
Cell Size : D
Taille de la cellule
Cell type : Bobbin
Type de cellule

: 3,67V

: 3,6V

: 2 x 250mA

: 2 x 17Ah

: 1 years
Durée de stockage à 20°C ( Auto-décharge < 10% )

: -60°C to +85°C

Storage temperature : 15 °C to 30°C
Température de stockage
Maximum storage time before delivery to HAGER : 3 months

Références interdites Fabricants Notes

PRECAUTIONS D'UTILISATION
Process : /
Environnement ESD : Zone non protégée
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Nominal capacity at 5mA +20°C 2V cut off

Storage duration at 20°C ( Self-discharge < 10% )

Nominal voltage @ I = 0,7mA @ 20°C

Maximum constant current
Courant constant max.

Capacité nominale

Technology
Technologie

Open circuit voltage at 20°C
Tension en circuit ouvert à 20°C

SECURITY SAS

Cotes sans tolérances : ± 0,1
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Temps de stockage max. avant livraison à HAGER
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